
PUNCH 3400

Electric Punching Machine
Perforadora  eléctrica / Perforeuse électrique  / Elektrische Stanzmaschine

JBI, Wire-O, and Document Finishing Solutions are all trademarks of James Burn International

When Innovation makes productivity and 
flexibility compatible… 

The latest innovation from Lhermite®, the PUNCH 3400, is a heavy duty electric table
top machine suitable for all punching applications when automatic equipment is not
appropriate. Compact, it takes little working space.
Combined with the optional reception module, its unique punching, sheet
ejection and stacking system in ONE operation provides one of the highest
output* in its range for a minimum investment.  

Cuando innovación hace productividad
y flexibilidad compatible...

La ultima innovación de Lhermite, la PUNCH 3400,
conviene a todos los trabajos intensivos de perforación

cuando un equipo automático no está adecuado. Compacta y
particularmente robusta, solo necesita poco espacio.

Combinada con su modulo de recepción opcional, su sistema unico de
perforación, de expulsión y de tope de las hojas en UNA operación ofrece uno
de los rendimientos más importante en su categoría para una inversión minimá.

Lorsque Innovation rend productivité et
flexibilité compatibles…

La dernière innovation de Lhermite®, la PUNCH 3400, convient à tous les travaux
intensifs de perforation lorsqu’un équipement automatique n’est pas approprié.
Compacte et particulièrement robuste, elle ne nécessite que peu de place.
Combinée avec son module de réception optionnel, son système unique de

perforation, d’éjection et de taquage des pincées en UNE seule opération apporte
l’un des plus grands rendements* dans sa catégorie pour un investissement minimum.

Wenn Produktivität und Flexibilität durch Innovation Hand in Hand gehen …
Die neueste Innovation von Lhermite®, die PUNCH 3400, ist passend und ideal für alle intensiven Perforationsarbeiten, sollte
eine automatische Ausstattung nicht geeignet sein. Sehr kompakt, besonders robust ist sie obendrein platzsparend. 
Kombiniert mit dem zusätzlich erhältlichen Ausleger,  ist sie, dank ihrer optimalen Arbeitsweise : lochen, auswerfen und stapeln
in EINEM Arbeitsgang, durch hohen Output* und minimale Investition eine der rentabelsten Maschinen in ihrer Kategorie.

• 15,000 to 18,000 sheets / hour, pending on operator and nature of documents / 15,000 hasta 18,000 hojas / hora, según el operario y el tipo de trabajo /
15,000 à 18,000 feuilles / heure, en fonction de l’opérateur et de la nature des documents / 15,000 bis 18.000 Seiten/Stunde , je nach  Benutzer und Art der Dokumente.



• Punches bites of up to 30 sheets (80gsm) regardless of punching hole pattern.
• Punching, ejection and stacking in ONE operation with optional reception module re-delive-

ring the punched sheets in the right order for increased productivity.
• Fast and easy punching tool change over.
• All punch pins can be easily disabled for custom punch patterns (all pins being the same

length, no re-positioning difficulty).
• Easy edge to hole margin adjustment. 
• Selectable operation mode (sheet presence detector or foot pedal).
• Easy and accurate vertical sheet insertion.
• Reversing switch for quick release of paper jams.

• Perfora hasta 30 hojas (80 g) para todos los tipos de perforación de que se trata.
• Perforación, expulsión y tope de las hojas en UNA operación, en orden inicial con el modu-

lo de recepción opcional para una productividad más grande.
• Cambio facíl y rapido de los peines de perforación.
• Todos los punzones son fácilmente extractibles para los formatos especiales (los punzones

son de misma longitud lo que facilita el montaje).
• Margen variable con ajuste simple y rápido (margen borde papel hasta agujero)
• Tipo de funcionamento con selección (pedal o célula de detección de hoja)
• Inserción vertical simple y precisa de las hojas.
• Inversión del ciclo para una expulsión rapida de las hojas en caso de atasco

• Perfore des pincées de 30 feuilles (80 g) quel que soit le type de perforation.
• Perforation, éjection et taquage des feuilles en UNE opération et dans l’ordre initial avec le

module de réception optionnel pour une plus grande productivité.  
• Changement rapide et facile des outils de perforation. 
• Tous les poinçons peuvent être facilement retirés pour des formats particuliers (les poinçons

étant tous de même longueur, leur remise en place est très facile).
• Marge variable avec ajustement simple et rapide.
• Mode d’opération sélectionnable (par pédale ou par détecteur de présence de feuille).
• Insertion et taquage vertical des feuilles simples et précis.
• Inversion du cycle pour dégagement rapide des feuilles en cas de bourrage.

• Stanzt Seitenstapel bis zu 30 Blättern (80g) unabhängig vom Lochmuster
• Lochung, Auswurf und Stapelung der Seiten in EINEM Arbeitsgang und mit dem optionalen

Ausleger in ursprünglicher Seitenfolge steigert die  Produktivität
• Schnelles und leichtes Auswechseln der Werkzeuge
• Alle Stanzstempel können bei individuellem Bedarf leicht entfernt werden ( ihre einheitliche

Länge ermöglicht einen unkomplizierten Ein- und Ausbau)
• Einfacher Rand, zu Lochmitte Einstellung (verstellbarer Tiefenanschlag)
• Wahlweise automatische oder fußgesteuerte Bedienung 
• Einfacher und akkurater vertikaler Seiteneinzug 
• Das Umschalten des Seiteneinzugs ermöglicht schnelles Beheben einer Blockierung  durch

eventuelle Papierverstopfung 

FEATURES AND BENEF ITS  /  FUNCIONALIDAD
FONCTIONNALITES /  FUNKTIONEN UND VORTE I LE

TECHNICAL CHARACTER IST ICS/ CARACTER IST ICAS
CARACTER IST IQUES/ TECHNISCHE DATEN
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FRANCE : 61300 L’Aigle - Tel : 33(0)233 842150
E-mail : info@jamesburn.fr

SINGAPOUR : Singapore 787601 - Tel : 65 6846 4944
E-mail : jbispore@singnet.com.sg

Max sheet sizes / Formato máx.de las hojas /
Format max feuilles / Maximale Seitengröße

Punching capacity (A4, 80gsm) / Capacidad máx. de
perforación / Capacité perfo max / Stanzkapazität

Punching speed / Velocidad de perforación /
Vitesse perfo / Stanzgeschwindigkeit

Voltage / Voltaje / Voltage / Spannung

Dimensions / Dimensiones /Dimensions /Abmessungen

Nett weight / Peso neto / Poids net / Nettogewicht

340mm x 340mm

30 sheets/hojas/feuilles/Blätter

60p/mn

220-240v/50Hz – 110v/60Hz

680mm (L)x565mm (W/l/T)x460mm (H)

50Kg


